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الفصل 102 .. 


حفر الخنادق وردمها 
وطأااكاكاءة8 لمق ممتأقلاقع»] لاعمع ]1 


2 الوصف: 1101م11ع6وع12] 

يشمل هذا العمل حفر الخنادق اللازمة لإنشاء أنابيب الصرفء؛ وخدمات تمديدات المياه والصرف الصحيء أو 
المرافق الأخرى المبينة علي المخططات على أنها أنابيب: وإنشاء أو تركيب جميع المرافق اللازمة لإنجاز 
العمل؛ بما في ذلك جميع أعمال النزح والصرف والضخ اللازمة لحفظ الخندق خالياً من المياه الراكدة أو 
الجارية؛ والحماية بالصفائح (الألواح). وتقديم ووضع مواد الفرشة وردم الأنابيب والخنادق, كل ذلك كما هو 
مبين على المخططات ووفقاً للمواصفات الخاصة أو حسب تعليمات المهندس 

يجب على المقاول أن يتفقد الموقع ويجري بنفسه تقييما للبنية الكولوطية في المنطقة, وأن يضع 
الأسعار التي يقدمها في العقد بناء على تقديره للطبيعة الجيولوجية. إن أية تغييرات في الحجم الفعلي أو 
في طبيعة وكميات الحفر الإنشائي لا تشكل أساسا يتخذه المقاول للمطالبة بمبالغ إضافية أو لمراجعة 
أسعار العقد. ولن يسمح بإجراء أي تصنيف للمواد بصرف النظر عن خواصها الطبيعية. 

يجب إزالة جميع الأتربة غير الملائمة عند مصادفتها في تربة التأسيس تحت أسفل منسوب الفرشة 
المحدد من قبل المهندسء يجب إزالة هذه المواد غير الملائمة إلى العمق الذي يأمر به المهندس. ثم يعاد 
ردمها بمواد ملائمة وثابتة. ويجب استبدال المواد غير الملائمة بمواد ملائمة وثابتة. وقياسها والدفع عنها 
على أساس سعر الوحدة المحددة في العقد لبند الحفريات الإنشائية غير المصنفة ‏ منشآت أخرى. 

22 التنفيذ: 011511161101 

2 ععمويميات: أواع0ع6 

يجب أن يتم تركيب أنابيب الصرف وخدمات تمديدات المياه والصرف الصحي أو المرافق الأخرى المبينة على 
المخططات على أنها أنابيب. في خنادق تحفر في الطابق الترابي منشأ سابقا أو في الأرض الأصلية. 

ويجب على المقاول أن يبلغ المهندسء قبل المباشرة في حفر أي خندق تحت أسفل الفرشة, إذا كان ذلك 
من شأنه أن يشكل بند دفع في جدول بنود الأعمال؛ لكي يتسنى له ملاحظة منسوب القطاع والقياسات 
المأخوذة على طول محور الخندق. إن أية مواد تتم إزالتها أو يتم حفرها قبل أخذ هذه القياسات والموافقة 
عليها من قبل المهندس لن يجري الدفع عنها. 

وعندما تنوضصع المواسير في طابق ترابي جديدء فإنه يجب إنشاء الطابق الترابي كما هو محدد في الفصل ) 
2) من المواصفات العامة هذه المتعلق بالطابق الترابي في جسم الطريق العامة: وإلى ارتفاع 60 سم 
كحد أدنى فوق القطر الخارجي للماسورة أو سماكة طبقة القاعدة الترابية أيهما أكبر وتبعد عن كلا جانبي 
الماسورة مسافة لا تقل عن 10 أمثال القطر الخارجي للماسورة. 

يجب أن تكون الحفريات خندقا مفتوحا عند تركيب المواسير في الأرض الطبيعية؛ ما لم يكن منصوصاً على 
خلاف ذلك على المخططات أو في المواصفات الخاصة. ويمكن للمقاول أن يطلب من المهندس الموافقة 
على عملية الإنشاء بتطبيق طريقة الأنفاق (و0ذاء00ن) والرفع (361109() لأي جزء ليس محددا بهذا 
الشكل. 

ويجب حفر الخندق الذي ستمدد فيه الأنابيب حتى العرض المبين على المخططات. وعندما لا تكون بيانات 
العرض مبينة على المخططات, فانه يجب حفر الخندق بحيث يكون البعد من كل جانب كالتالي: 

البعد 15 سم. للأنابيب ذات القطر الخارجي الذي يصل إلى 18 سم 

البعد 30 سم. للأنابيب والأنابيب القوسية التي لا يقل قطرها الخارجي عن 18 سم ولا يزيد عن 1.5 م. 
البعد 60 سم. للأنابيب والأنابيب القوسية التي تزيد قطرها الخارجي عن 1.5 م. 

يجب حفر الخنادق التي يزيد عمقها عن 5 1م بميوكل جانبية أو بدعائم مقواة ومتبتة بناء على اختيار 
المقاول وموافقة المهندس. وقبل 7 أيام على الأقل من البدء في حفر الخندق الذي يزيد عمقه عن 5 مي 
فيجب على المقاول أن يقدم للمهندس مخططات تفصيلية تبين تصميم الميول الجانبية؛ والدعم أو التقوية 
المقترح استخدامها. ويجب على المقاول أن لا يباشر في حفر الخندق الذي يزيد عمقه عن 1.5م إلا بعد أن 
يوافق المهندس على المخططات. ويبقى المقاول مسؤولاً عن تحقيق نتائج مقبولة. 

ويجب تقديم سلالم مناسبة آمنة تبرز عن السطح العلوي للخندق بمقدار 60 سم لاستعمالها في جميع 
الخنادق التي يزيد عمق الواحد منها عن 1.5م. ويجب تركيب سلم واحد في الخندق لكل مسافة 30 م من 
الخندق المفتوح؛ أو جزء من هذه المسافة؛: وتوضع في أماكن بحيث لا يضطر العمال إلى التحرك أكثر من 
5م للوصول إلى أحد السلالم. 

ويجب تمهيد قعر الخندق وتشكيله طبقاً للأبعاد والمناسيب والارتفاعات المبينة على المخططات أو وفقاً 
لتعليمات المهندس. كما يجب وضع مادة الفرشة ورصها. وإذا قرر المهندس أن المواد التي في قعر الخندق 
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مقبولة لعمل فرشة للأنابيبء فإنه لا يطلب وضع مادة فرشة جديدة تحت الأنابيب, بشرط أن يتم تفكيك 
المادة الموحودة وإعادة تمهيدها ورصها لتكون أساساً كثيفاً وصلباً. 

2 الجدول الزمني: 10 1انال©5611 

يجب على المقاول وضع جدول زمني لأعمال حفر الطرق والطابق الترابي وأعمال تصريف الماء بحيث تكون 
هذه الأعمال متممة بعضها للبعض الآخر. ويجب أن لا يسمح بإنشاء الطابق الترابي الذي يتداخل أو يقلل أو 
يحول دون التدفق المعتاد أو اللازم لعمليات التصريف. 

ويجب أن لا تترك حفريات الخنادق الخاصة ببناء العبارات في وضع مكشوف أكثر من 30 يومآ أو المدة 
المنصوص عليها في المواصفات الخاصة إلا إذا وافق المهندس على ذلك. 

أما حفريات الخنادق الخاصة بإنشاء خدمات تمديدات المياه والصرف الصحي؛ وشبكات الصرف الفرعية غير 
العبارات, وأنابيب الأسلاك الكهربائية والمسالك الأخرى فيجب أن لا تتقدم أمام عمليات تمديد الأنابيب بأكثر 
من 200 مء كما يجب ردمها أو تغطيتها في نهاية كل يوم أو وفقآ لما يرد في الشروط والمواصفات الخاصة. 
وإذا نصت المواصفات تنص على صب الأنابيب في الموقع أو اختار المقاول أن يتم الصب في الموقع ووافق 
المهندس على ذلك فان أقصى طول للخندق المكشوف المسموح به في أي موقع يجب أن يكون بمقدار 
الطول اللازم للسماح بالتقدم في العمل دون توقفء, ويجب أن لا يزيد, بأي حال من الأحوال؛ عن 500 م. 
22 حفريات الخنادق: 22621/23610115 أعنزع11' 

يجب على المقاول تحديد الاتجاه والمنسوب كما هو مبين على المخططاتء؛ وتشكيل القطاعات الطولية 
للأرض الأصلية أو الطابق الترابي حسب تعليمات المهندس. 

ويجب على المقاول تنفيذ جميع الحفريات معما كان وضعها ومهما كانت المادة التي يصادف تواجدها وذلك 
إلى العمق المبين على المخططات أو المحدد أو حسب تعليمات المهندس. كما يجب وضع المواد 
المستخرجة من حفر الخنادق في أكوام على أحد جانبي الخندق وبجواره مع المحافظة على الأكوام 
بحيث تبعد حافة ميولك الأكوام بمقدار 60 سم على الأقل من حافة الخندق. أما إذا تم تكويم المادة 
المستخرجة من حفريات الخنادق في أو بجوار خط السير فيحب ‏ وطعها بحيث لا :سبيت :سوك حد أدنى 
من الإزعاج لحركة السيارات. ويجب على المقاول أن يختصر الفترة التي تترك فيها الخنادق مفتوحة إلى 
ادنى قدر ممكن. 

ويجب على المقاول اتباع الطرق الهندسية والإنشائية الصحيحة في حفر الخندق وصيانته بحيث لا يحدث 
أي ضرر لأي أساس»ء أو منثناء أو خط من خطوط الأعمدة, أو خطوط الأنابيب» أو إشارة مرور أو منشأ من 
منشاآت الإشاراتء أو كبل كهريائي أو مسرب من المسارب أو أي مرفق آخر. إن أي تصرف أو بيان أو 
تعليمات تصدر عن المهندس أو ممثليه لن تعفي المقاول من مسئوليته عن أية أضرار أو تكاليف تنتج عن 
حفريات الخنادق. 

ويجب توخي الحرص حتى لا يتم الحفر تحت مستوى العمق المحدد أو الذي أمر به المهندس, وأي حفر 
يتجاوز العمق المحدد يجب ردمه بفرشة من الرمل على نفقة المقاوك. 

وعند مصادفة الماء أثناء حفريات الخنادق. فإنه يجب على المقاول إزالة الماء بالضخ أو أية وسيلة أخرى 
لازمة للسماح بتركيب الأنابيب في الخندق دون وجود مياه متجمعة أو متدفقة. إن تكلفة ضخ الماء يجب أن 
تحمل على بند تكلفة الأنابيب الجاري تركيبها. 

2 مادة تربة التأسيس غير الملائمة: أةأااع1236! مه1غدلدباه] عاطدا]آباددنا 

إذا رأى المهندس أن من الضروري تعديل أو تصحيح أو تغيير مكان الخندق أو بأي طريقة: تغيير اتجاه 
ومنسوب الخندق المبين على المخططات, فإن مثل هذه التعديلات يجب أن تنفذ من قبل المقاول بموجب 
شروط هذه المواصفات. 

وعندما يبدوء نتيجة لحفريات الخنادق. وجود مادة غير ملائمة تحت اسفل حفريات الفرشة. حسب ما يقرره 
المهندسء فإنه يجب حفر تلك المادة غير الملائمة إلى العمق الذي يامر به المهندس وردمها بعد ذلك 
بمادة ردم مناسبة وثابتة وفقآ لمتطلبات المادة (2.3.9.2) من المواصفات العامة هذه المتعلقة بتربة 
التانسييسين وأن يتم الرص طبقآً للفقرة (5.9.2) المتعلقة برص أعمال الردم الإنشائي. 

إن جميع المواد غير الملائمة يجب ان تحمل مباشرة في شاحنات وتنقل الى مواقع رمي النفايات للتخلص 
منها كما هو محدد في الفقرة (4.3.2) من المواصفات العامة هذه: المتعلقة بالتخلص من المواد الفائضة 
وغير الملائمة. 

2 عبارات الأنابيب الخرسانية المسبقة الصنع: أاع/اانان عمأط عاع0101) أووععرط 

يجب تركيب أنانيت العبارات في خنادق تم حفرها في أجسام قائمة أو منشأة حديثا طبقا للخطوط 
والمناسيب المبينة على المخططات أو حسب تعليمات المهندس أو كما هو محدد في الفصل (8.6) من 
المواصفات العامة هذه المتعلق بالعبارات الأنبوبية. 

يجب أن يكون توضع طبقة الفرشة تحت أنانيت الخرسانة المصبوبة سابقاً كما هو مبين على المخططات أو 
محدداً في المواصفات الخاصة, أو في الفقرة (3.10.2) من المواصفات العامة هذه المتعلقة بمواد الفرشات. 
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ويجب أن توضع مواد الفرشة في أكثر من طبقة واحدة. ويجب أن يكون سمك الطبقة الأولى 20 سم على 
الأقل باعتبارها الفرشة التي توضع تحت الأنابيب في قعر الخندق. أما الطبقات التالية لردم الخندقء التي لا 
يزيد سمكها عن 20 سمء فيجب أن توضع حول الأنابيب ومن ثم رصها. 

وعند تركيب الأنابيب الجرسية الشكلء فإنه يجب تشكيل الفرشة بأسلوب مناسب لشكل الأنابيب. ويجب 
إجحراء جميع التعديلات في الاتجاه والمنسوب بإزالة أو تعبئة مواد الفرشة بدلا من التسفين 150أو60/ا أو 
السد ومكاءه1ط . 

يجب وضع ا إعادة ردم الخنادق فوق مواد الفرشة المرصوصة في طبقات لا يزيد سمك كل طبقة منها 
عن 20 سم قبل الرص. ويمكن وضع مادة الردم حول الأنابيب وفوقها بينما يكون ملاط الوصلات لدناً. وإذا 
جفت مادة ملاط الوصلات وتجمدت قبل وضع مادة الردم حول الأنابيب وفوقهاء فانه يجب عدم المباشرة في 
وضع مواد الفرشة قبل انقضاء 16 ساعة على وصل الأنابيب. ويجب الاستمرار في وضع ورص الطيقات 
المتتالية حتى الوصول إلى مستوى السطح العلوي للطابق الترابي أو 60 سم فوق سطح الأنابيبء: أيهما 
أكثر ارتفاعا. 

إن جميع طبقات مواد الفرشة ومواد ردم الخنادق يجب رصها حتى الوصول إلى كثافة جافة لا تقل عن ( 
0 ) من الكثافة الجافة القصوى المحددة بالاختبار رقم (74 - 1180 8851170) أو الاختبار (9.1) من دليل 
التجارب والاختبارات الملحق بالمواصفات العامة هذه. 

وعند وضع مادة فرشة مكونة من الترية المعالجة بالإسمنتء فإنه يجب وضع مادة الفرشة تحت خط بدء 
التخصر (501001106) من الأنبوب. ويجب رص التربة الإسمنتية بواسطة رجاجات داخلية لتشكيل كتلة 


ويجب وضع ورص سدات من مادة غير نفوذة متماسكة بطول 1.5 م على الأقل وذلك بالقرب من طرفي 
مدخل ومخرج العبارة لمنع حصول الانجراف التحتي للتربة (100مأم). 

2 العبارات الأنبوبية المعدنية: كلرعلاانا0 عولط اهغعالز 

يجب تركيب أنَائيَت العبارات في خنادق تم حفرها في طابق ترابي قائم أو منشأ حديتاً وذلك طبقاً 
للاتجاهات والمناسيب المبينة على المخططات, أو حسب تعليمات المهندسء. كما هو محدد في الفصل ( 
6) من المواصفات العامة هذه المتعلق بالعبارات الأنبوبية. 

يجب أن يتم تقديم مواد فرشة الأنابيب ومواد ردم الخنادق . ووضعها ورصهاء كما هو محدد في المادة ( 
2 من المواصفات العامة هذه الخاصة بعبارات الأنابيب الخرسانية المسبقة الصنع. ويجب وضع ورص 
سدات من مادة غير نفوذة ومتماسكة بطول 1.5 م على الأقل وذلك بالقرب من طرفي مدخل ومخرج 
العبارة لمنع حصول الانجراف التحتي للتربة (09أمام). 

21.0.2 .7 الأنابيب الخرسانية المصبوبة في المكان: عماط مأع 603 ععقواط 10 أوج0 

يجب أن تصب الأنابيب الخرسانية غير المسلحة المصبوبة في المكان من قطعة واحدة متراصة. وفي 
خنادق معدة ومهيأة في الأماكن المقررة. وحسب الاتجاهات والمناسيب المبينة على المخططات. 

يجب حفر الخنادق وتشكيلها حسب التفاصيل المبينة على المخططات. كما يجب إعداد هذه الخنادق 
بشكل تكون معه الحفرية الترابية مستقرة. 

ولجعل حفريات الخنادق أكثر استقراراً» وتوفير ظروف أكثر أماناآ للعملء. يمكن إعطاء ميل لجدران الخنادق 
بشكل متوافق مع طبيعة التربة وخصائصهاء وذلك ابتداء من نقطة تعلو قمة الأنبوب بمقدار 0 سمر. 

يجب عدم البدء في ردم الأنابيب المصبوبة في مواقعها إلا بعد أن تصبح المقاومة المميزة للخرسانة 150 
كغ على الأقل للسنتيمتر المريع الواحد. 

ويجب ان يكون نوع مادة ردم الخنادق مطابقا لمتطلبات الفقرة (3.3.9.2) من المواصفات العامة هذه مواد 
الردم الإنشائية. 

إن وضع ورص مواد ردم الخنادق يجب أن يكون مطابقا لمتطلبات للمادة (5..2.10.2) من المواصفات العامة 
هذه المتعلقة بالعبارات الأنبوبية الخرسانية المسبقة الصنع. 

2 مواد الفرشات: 5ا8أ1ع]13! و0أللع8 

22 فرشة الرمل: 5600120 523110 

يجب أن يكون الرمل خاليا من المواد الناعمة أو العضويةء وأن يكون ملائما للغرض المقصود. وأن يكون حجمه 
بحيث تكون نسبة المار من المنخل مقاس 4.75 مم (رقم 4) من (9090) إلى (10090) وبحيث لا تزيد نسبة 
المار من المنخل مقاس 0.07/5 مم (رقم 200) عن (500). 

2 فرشة التربة المعالجة بالإسمنت: 560019820 06136116 [501 ١‏ 

عندما يبين ذلك على المخططات, أو عندما يتحدد في المواصفات الخاصة. فيجب ان تكون فرشة التربة 
المعالج بالإسمنت (5600159 660606 (أ50) التي يراد وضعها تحت الأنابيب مطابقة للمتطلبات التالية: 
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الحصويات: 
قياس المنخل النسبة المئوية للمار من المنخل 
5 مم (2.5 إنش) 100 
0 مم (2 إنش) من 80 إلى 100 
19 مم( إنش) من 60 إلى 100 
595 حاف إنش) من 50 إلى 100 
5 مم (رقم 4) من 35 إلى 70 
0 مم (رقم 100) من 5 إلى 20 
الإلسمنت: ١‏ 
يجب أن يكون من الإسمنت البورتلاندي, النوع (1) او النوع (11) 
الماء: 


يجب أن يكون الماء خاليا من الزيوت والأملاح والشوائب الأخرى التي قد يكون لها أثار ضارة على نوعية مادة 
فرشة التربة المعالجة بالإسمنت. 

5 النسب: 1 1 1 

يمكن تحديد النسب بالوزن أو بالحجم ويجب أن لا تقل نسبة الإسمنت عن 150 كغ / مد. ويجب أن تكون 
كمية الماء كافية لإنتاج خلطة سائلة قابلة للتشكيل يمكن لها أن تتدفق وأن تضخ دون حصول انفصال 
حبيبي في الحصويات أثناء صبها. ويجب أن يتم خلط مواد فرشة التربة المعالجة بالإسمنت خلطاً آليآ تامآ 
بحيث يتم انتشار الإسمنت والماء خلال المادة انتشاراً تاماً. ويجب وضع خلطة فرشة التربة المعالجة 
بالإإسمنت خلال 45 دقيقة بعد الخلط. 

يجب عدم المباشرة في عملية الردم بالتربة فوق العبارات الموضوعة في فرشة التربة المعالجة بالإسمنت 
قبل انقضاء 8 ساعات على وضع فرشة الترية المعالجة بالإسمنت. 

2 مواد ردم الخنادق: 5أوأءرع]813! ودذااكاعدظ اعمعمرة” 

يجوز استخدام المواد المستخرجة من حفريات الطرقٍ أو من حفر الاستعارة أو من تثربةالتأسنيسين أو 
الخنادق أو التي تنتج بالمعالجة: يجوز استخدامها في أعمال إعداد الفرشة للأنابيب أو في ردم الخنادق 
عندما تكون مطابقة للمتطلبات التالية: 

المواد المصنفة وفقاً للمواصفة (145- -851170 8) على أنها من الصنف ( (0) 1-8 -م)أو(ط-1-م 
(0)) أو ((0) 4 - 2 -8) والتي لا يوجد فيها قطع صخرية أكبر من 6 سم. : 

مواد طبقة الأساس المطابقة لمتطلبات الفصل (3.3) من المواصفات العامة هذه المتعلق بالأساسات 
الحصوية. 

ملاط الاسمنت المطابق لمتطلبات المادة (2.3.9.2) المتعلقة بتربة التأسيس العامة. 

98 مواد الردم النفوذة غير المتماسكة المطابقة لمتطلبات المادة (3.3.9.2) من المواصفات العامة هذه 

المواد الأخرى الع ديه في إنشاء الطابق الترابي أو الردم الإنشائي بالكيفية التي يوافق عليها 
المهندس والتي لا يوجد فيها قطع صخرية أكبر من 6 سم. 

22 إحراءات التأكد من الجودة: دع؟نالع2:0 م8:16 اناككق بزاتاة نت © 

يجب على المقاول أخذ العينات وإجراء الاختبارات لمواد فرشة الأساس والردم وذلك بالتشنسيق مع 
المهندسء وجميع المواد الأخرى المشمولة بهذه المواصفات.كما هو محدد., للتأكد بأن هذه البنود مطابقة 
للمتطلبات المحددة. ويتم عمل اختبارات الكثافة. عندما تكون محددة. بمعدل اختبار واحد لكل طبقة 
مرصوصة. ويجب على المقاول تقديم نتائج الاختبارات إلى المهندس خلال 24) ساعة من إنجاز الاختبار. 
ويحتفظ المهندس لنفسه بأن يطلب من المقاول؛. في أي وقت, تقديم عينات مطابقة من المواد ليقوم 
باختبارها بنفسه. 5 : 

كما يحتفظ المهندس لنفسه بحق الدخول إلى منطقة العمل في أي وقت واخذ عينات من المواد الداخلة 
في العمل وإجراء اختبارات الكثافة عليها. 

وإذا وحد أي اختلاف بين نتائج الاختبارات التي أجراها المقاول وتلك التي أجراها المهندسء فإنه يجب 
إيقاف العمل إلى أن يتم إيضاح أسباب الاختلاف ومعالجتها. 

2 طريقة القياس: غ111 111لاكدع1/! 01 ل00اغاع1ل! 

يجب عدم إجراء أي قياس لأعمال التنظيف وإزالة الحشائش والأشجار والجذورء وإزالة التحسينات الحالية 
في الطرقء أو أعمال حماية المرافق والخدمات الموجودة. أو أعمال حفر الخنادق بما في ذلك نزح الماء. 
ووضع الفرشة تحت الأنابيب في الخنادق. ورص الفرشة ومادة الردم. 
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إن أعمال إزالة مادة تربة التأسيس غير الملائمة كما هي محددة في المادة (4.2.10.2) المتعلقة بمادة 
تربة التأسيس غير الملائمة. واستبدالها بمواد فرشة الأنابيب. يجب قياسها بالمتر المكعب. وتكون الحدود 
الأفقية لقياس حفريات المواد غير الملائمة هي جوانب الخندق المبينة في المادة (1.2.9.2) المتعلقة 
بعموميات الإنشاء. أما المسافات الرأسية فتتمثل في الأعماق الإضافية للحفريات التي تحدد حسب 
تعليمات المهندس 

22 الدفع ومولنة السعر: غ1111/ا22 01 6م5600 

لن يجري أي دفع بصورة منفصلة عن أعمال التنظيف وإزالة الحشائش والجذور والأشجار, أو إزالة تحسينات 
الطرق الموجودة أو أعمال حماية المرافق والخدمات الموجودة. وحفريات الخنادق والردم ضمن الاتجاهات 
والمناسيب المبينة على المخططات بما في ذلك نزح الماء ووضع فرشة الأنابيب في الخنادق ورص الفرشة 
ومادة الردم للخنادق. وتعتبر تكلفة هذه الأعمال محملة على أعمال إنشاء مرافق الأنابيب. وعليه؛ فان 
جميع مثل هذه التكاليف تكون مشمولة في أسعار الوحدات المحددة في العقد والمذكورة في جدول بنود 
الأعمال بالنسبة إلى مرافق الأنابيب التي جرى إنشاؤها. 

يجب الدفع عن حفر تربة التأاسيس غير الملائمة وفقاً لأسعار الوحدة المحددة في العقد لكل متر مكعب من 
حفريات إنشائية - منشآت أخرىك تبعا للكميات الفعلية التي يقيسها المهندس, ويجب أن يكون هذا السعر 
وهذه الدفعة تعويضا تاما عن إزالة المواد غير الملائمة واستبدالها بمواد ردم مناسبة وثابته. 

ويجب أن تكون هذه الأسعار والدفعات تعويضاً تاماً عن تقديم الأيدي العاملة والمعدات والمواد والأدوات 
وجميع البنود الأخرى اللازمة لإنجاز العمل على الوجه الصحيح. وذلك كما هو محدد في الفقرة (3.7.1) 
المتعلقة بشمولية السعر من المواصفات العامة هذه. 

كما يشمل السعر كافة الضرائب والرسوم والطوابع والنفقات الإدارية والأرياح والهوالك وذلك بما لا يتعارض 
مع دفتر الشروط الخاصة. 
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